

[bookmark: _GoBack][image: ]
Załącznik nr 2_część_5 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia 
(Parametry techniczno – użytkowe) 


Lampa zabiegowa bezcieniowa, jeżdżąca – 3 szt. 

	Lp.
	Parametry wymagane aparatu
	Wymagana wartość parametru
	Wartość oferowana przez Wykonawcę

	1. 
	Producent
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Kraj produkcji 
	Podać
	

	4. 
	Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe -  fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025
	TAK
	

	5. 
	Lampa na statywie z podstawą jezdną na 4 kółkach, w tym min. dwa kółka z blokadą.
	Tak, podać
	

	6. 
	Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni.
	Tak, podać
	

	7. 
	Czasza składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED.
	Tak, podać
	

	8. 
	Ilość diod w czaszy min. 40 szt.
	Tak, podać
	

	9. 
	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.
	Tak 
	

	10. 
	Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej.
	Tak
	

	11. 
	Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux
	Tak, podać
	

	12. 
	Panel znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła.
	Tak
	

	13. 
	Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach.
	Tak, podać
	

	14. 
	Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy  w zakresie  min.  30 – 100%,
	Tak, podać
	

	15. 
	Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy.
	Tak
	

	16. 
	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego   Ra: ≥ 99
	Tak, podać
	

	17. 
	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 99
	Tak, podać
	

	18. 
	Stała temperatura barwowa 4300K  (+/- 100K)
	Tak, podać
	

	19. 
	Stała średnica pola bezcieniowego min. 15cm, max. 18cm
	Tak, podać
	

	20. 
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 160 cm
	Tak, podać
	

	21. 
	Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz
	Tak, podać
	

	22. 
	Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy
	Tak
	

	23. 
	Żywotność źródła światła min. 60 000h
	Tak, podać
	

	24. 
	Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 20 W
	Tak, podać
	

	25. 
	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami
	Tak
	

	26. 
	Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30
	Tak, podać
	

	27. 
	Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.
	Tak
	

	28. 
	Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.
	Tak
	

	29. 
	Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt.
	Tak, podać
	

	30. 
	Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.
	Tak
	

	Pozostałe wymagania

	31. 
	Gwarancja minimum 24 miesięcy
	TAK, Podać
	

	32. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
	TAK
	

	33. 
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
	TAK
	

	34. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów.
	TAK
	

	35. 
	Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji.
	TAK, opisać
	

	36. 
	Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji
Podać : 
- częstotliwość przeglądów
- wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna)
- wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany.
	TAK, opisać
	

	37. 
	Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami.
	TAK
	

	38. 
	Termin dostawy 

	Podać
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